
Monteringsvejledning, Birepo nøglebokse  

  

  

  

        

  

Vejledning ved montering af nøgleboks på mur:  

  

    

 

  Dele der udleveres  Den bevægelige   Skrue skal være helt plan  
 ved montering på mur.  del af nøgleboksen.  med bagplade, når monteret.  

Monteres af Brand & Redning  

  

• Boksen skal monteres i en højde på ca. 1,2 m, således at åbningen af boksen er let 

tilgængelig.   

• Boksen skal placeres således der 10 cm fri plads hele vejen rundt om den af 

hensyn til montering af den bevægelige del nøgleboksen.  

• Boksen skal monteres med låsecylinderen vendende op.  

• Ved hjælp af boksen opmærkes de 4 huller, med et 4 mm bor  Hullerne bores 

herefter med bordiameter på 10 mm  Huldybde, minimum 110 mm.  

• Skruerne skrues helt i bund, som vist på billede.   

De 4 stk. medfølgende skruer og medfølgende Fischer dybel skal bruges. 
Bemærk! Skruerne er undersænkede og de skal skrues helt i bund, således 
skruehovederne er helt plane med bagpladen i boksen ellers kan den bevægelige 
del af nøgleboksen ikke monteres.  

  

  
  
  



   


